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UPIS TVRTKE U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Tadi¢ Nikola
Zagreb, Prilaz P.DeZelica 23

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080329929
OIB:

66037779887
EUID:

HRSR. 080329929
TVRTKA:

1 UPI-2M d.o.o. za projektiranje, trgovinu i usluge
1 UPI-2M d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
13 Zagreb (Grad Zagreb)

Bleiweisova 17

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ograni¢enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1. 22.1 - Izdavacka djelatnost
1 - Gradenje, projektiranje i nadzor
1 - Ugostiteljstvo: pripremanje hrane i pruZanje usluga

prehrane, pripremanje iusluZivanje pi¢a i napitaka i

pruzanje usluga smje3taja i kampiranja

2 - obavljanje stru&nih poslova prostornog uredenja u
svezi s izradom svih struénih poslova prostornog
uredenja

g - kupnja i prodaja robe

3 * - obavljanje trgovaikog posredovanja na domacem i

inozemnom trzistu
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Danijel Mal&i¢, OIB: 23056196973
Zagreb, Meduliéeva 20
4 - &lan drustva

12 BERISLAV MEDIC, OIB: 09621891213
Gornja ObreSka, V VINOGRADSKI ODVOJAK 13
- - &lan drustva

10 Anamaria Filipovié, OIB: 83993653963

Zagreb, Palmoticeva ulica 64A
6 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

14 DANIJEL MALCIC, OIB: 23056196973
Zagreb, MEDULICEVA 20

1 - direktor
Izradeno: 2019-07-29 16:01:47 D004
Podaci od: 2019-07-24 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Tadié¢ Nikola
Zagreb, Prilaz D.DeZelica 23

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1

- zastupa pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

11

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

¥

2

11

Ugovor o osnivanju uskladen sa ZTD-om 13.12.1995. i sastavljen kao
Drustveni ugovor.

Odlukom skupstine drudtva od 26.01.2005. godine DruStveni ugovor
izmijenjen je u &l. 8. o predmetu poslovanja. Pro¢iséeni tekst
Drudtvenog ugovora od 26.01.2005. godine dostavljen sudu i uloZen
u zbirku isprava.

Odlukom &lanova drudtva od 22.05.2006. god. izmijenjen je
Drusdtveni ugovor u cijelosti a posebno odredbe ¢l. 1. o &lanovima
drustva, &l. 2. sjedistu i poslovnoj adresi, ¢l. 3. o
djelatnostima, &l. 4. o temeljnom kapitalu i temeljnom ulogu, ¢1.
6. o poslovnim udjelima. Pro¢i3céen tekst Drustvenog ugovora
dostavljen u zbirku isprava.

Skupstina drustva je dana 31.05.2012. godine izmijenila odredbe
Drudtvenog ugovora u cijelosti a posebno ¢l. 1 o ¢lanovima drustva
i &l. 6 o poslovnim udjelima.

Potpuni tekst Druitvenog ugovora dostavljen sudu u zbirku isprava.
Skup3tina drustva je dana 30.04.2013. godine izmijenila odredbe
Drustvenog ugovora i to &l.4. o temeljnom kapitalu i &l. 6. o
poslovnim udjelima. Potpuni tekst Drustvenog ugovora dostavljen
sudu u zbirku isprava.

Drustveni ugovor od 30.04.2013. godine izmijenjen je odlukom
&lanova drustva u &l. 4. o temeljnom kapitalu i ¢l. 6. o poslovnim
udjelima, te je sastavljen i usvojen potpuni tekst DruStvenog
ugovora od 17.01.2017. godine koji je dostavljen u zbirku isprava.

| Promjene temeljnog kapitala:

1

it

Odlukom osnivada od 13.12.1995. godine, povecan je temeljni
kapital drustva za 16.000,00 kn, tako da je time temeljni kapital
uveéan na 20.000,00 kn u stvarima.

Odlukom &lanova drustva temeljni kapital je poveéan sa iznosa od
20.000,00 kuna za iznos od 400,00 kuna na iznos od 20.400,00 kuna.
Skup3tina drustva je dana 30.06.2013. godine donijela odluku o
poveéanju temeljnog kapitala sa iznosa od 20.400,00 kn za iznos od
2.100.000,00 kn na iznos od 2.120.400,00 kn iz sredstava drustva.
Temeljni kapital je odlukom &lanova drudtva od 17.01.2017. godine
smanjen sa iznosa od 2.120.400,00 kn, za iznos od 2.100.400,00 kn,
na iznos od 20.000,00 kn.

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjem

11 Odlukom skup$tine drudtva od 17.01.2017. godine odreden je
postupak odvajanja s preuzimanjem, istodobnim prijenosom vise
dijelova imovine drustva UPI-2M d.o.o. za projektiranje, trgovinu
i usluge, sa sjedidtem u Zagrebu, Vinogradska 49, upisano u
registar Trgova¢kog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080329929, OIB:
66037779887, na veé postojeée drustvo UPI-2M M PROJEKT drustvo s
ograniéenom odgovorno3éu za projektiranje, trgovinu i usluge, sa
sjedidtem u Zagrebu, Vinogradska cesta 49, upisano u registar

TIzradeno: 2019-07-29 16:01:47 D004
Podaci od: 2019-07-24 Stranica: 2 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Tadié Nikola
zagreb, Prilaz D.DeZelica 23

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjem
Trgovadkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:081031672, OIB:
78256778721 i na veé postojeée drudtvo STUDIO V drudtvo s
ograni&enom odgovornosé¢u za projektiranje, trgovinu i usluge, sa
sjedidtem u Zagrebu, Vinogradska cesta 49, upisano u registar
Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081031630, OIB:
62449885214.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.
uloskom br. 1-68234.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja

eu 13.06.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/34402-3 23.02.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-05/846-2 11.02.2005 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/5902-2 14.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-10/22227-2 30.12.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt=11/21239-2 23.11.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-12/10058-4 27.06.2012 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt=-13/17147-2 02.08.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-14/1097-2 27.01.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-14/22247-2 14.10.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-15/33637-4 12.01.2016 Trgovalki sud u Zagrebu
0011 Tt-17/5086-2 24.02.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0012 Tt-17/18761~1 28.04.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0013 Tt=18/18353-2 11.05.2018 Trgovalki sud u Zagrebu
0014 Tt-18/25528-1 29.06.2018 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektroniCki upis

eu / 30.06.2010 elektronicki upis

eu / 29.06.2011 elektronicki upis

eu / 28.06.2012 elektronicki upis

eu / 30.04.2013 elektronicki upis

eu / 12.06.2014 elektronicki upis

eu / 12.05.2015 elektroni&ki upis

eu / 01.03.2016 elektronic¢ki upis

eu / 27.06.2017 elektronic¢ki upis

eu / 28.06.2018 elektronic¢ki upis

eu / 13.06.2019 elektronicki upis
TIzradeno: 2019-07-29 16:01:47 D004
Podaci od: 2019-07-24 Stranica: 3 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Tadié¢ Nikola
Zagreb, Prilaz P.Dezelic¢a 23

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Pristojba: /u7 o2 ZL)

ANS < ,'{ F /’/ : 2o v-'“”K
Y-V /0] [_/JELENA MARZIC RENZIA
/
Izradeno: 2019-07-29 16:01:47 ) D004
Podaci od: 2019-07-24 Stranica: 4 od 4
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1.2 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA GRADEVINARSTVA
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

INZENIERA

Kliasa:
Usbroj:
Zagyeb,

U GRADITELISTVUY

UP/-360-01/99-01/ 2191
314-01-99-1
14. listopada 1999

Na temelju Clanaka 24. i 50. Zakona o Hrvaiskoj komori arhitekata i inZenjera u

g.ravditc!jsf\.m (Narodpc novix_q_c,_ broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjerz gradevinarstva,
qcsa}va;zn_cl po 2:-_1htjcvu kpj! 1€ podnio MEDIC BERISLAV dipling.grad.. ZAGREB, M.
TRNINE 4, 22 upis v Iinenik oviastenih inZenjera gradevinarsiva, Goibo je sljedede :

2

=

RIESENJE

U Imenik oviaStenih inYerisra gradevinarsiva upicpie <e MEDIC
BE_RISLAV, OMBG 1307961330035), dipling.grad. ZAGREB, pod redmm
brojem 2191, s danom upisa 21.10.] 999 godine.

Upisom u In.:enik oviaStenih  inZenjera gardevinarstva  MEDIC
I‘EE!}‘}?LA\_',_del-mc' grad. stefe pravo na uporzbu stukovnog naziva
ovlasteni inZenjer gradevinarstva™ ; z janje po: j
Pl é pravo nz obavijanje peslova temeljem
clzxL'.a 2?. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i mzeniera u graditeljstve, a u
svezi sz Clankom 4. stavkom 1. Statuia Hrvatske komiore arhitekata i inZenjera v
graditelistvy, te ostala prava i dufnosti suklecno posebnum propisima.

Ovlastenom inZenjern izdaje se "inZenjerska iskazrica™ i stjece pravo nz
uporzbu “pecata”

Obrazlozenje

MEDIC BERISLAV dipl.ing grad. podnio je Zahtjey za upisu Imenik

ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

Zagreb, rujan 2021.
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Qdbor za vpise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povods
dostzvijenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskol komon
arhitekata 1 inZeniera u graditelistva (Narodne novine, broj 47/98), a u svez: sa lankom 3.
stavkom 4. 1 Elankom 20. Statuta Hrvaiske komore arhitekata 1 inZenjera u graditeljstvo
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izrect.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevmarstva imenovani stjece pravo na
izradu 1 vporabu pecata, sukladno Elanku 35. Statuta Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstv 1 na izdavanje "inZenjerske iskaznice”,

Na temeljn &lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupkn
(Nasodne novine, broj 53/91), predmet j& rijeden po skracenom postuplo.

Pouka o pravnom hijeku

P

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuSiena, ali se moZe pokrenuti upravis spor
podnoSenjera tuZbe Upravaom sudu Republike Hrvaiske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja

Dostaviti: o

1. MEDIC BERISLAY

ZAGREB, M. TRNINE 4

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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1.3 RJESENJE MINISTARSTVA KULTURE

Roa-N

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/20-03/0218

Urbroj: 532-04-01-01-01/6-20-3

Zagreb, 21. prosinca 2020.

Ministarstvo kulture i medija rjeSavajuci o zahtjevu Berislava Medic¢a, dipl. ing. grad. iz
Gornje Obreske, na temelju ¢lanka 100. stavka 1. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara
(,Narodne novine* br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i €lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje
dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine"“ br.
98/18), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Utvrduje se da je Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. iz Gornje Obreske, OIB
09621891213, stru¢no osposobljen za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih
dobara iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopustenja
za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara i to za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog
kulturnog dobra te mu se izdaje dopustenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz tocke 1. ovoga RjeSenja duzna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz tocke 1. ovoga Rjesenja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana-od nastale promjene.

3. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/10-03/0118, Urbroj: 532-04-01-02/5-10-6 od 13. rujna
2010., Berislav Medi¢, dipl. ing. grad., upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i
fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara pod rednim brojem 1514.
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Obrazlozenje

Berislav Medic, dipl. ing. grad. iz Gornje Obreske podnio je Ministarstvu kulture i medija
zahtjev za izdavanje novoga dopustenja za obavljanje poslova zastite i ocuvanja kulturnih
dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopustenja za obavljanje poslova na
zastiti i ouvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu je priloZzena potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod
brojem 2191 te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno ¢lanku 7. Pravilnika.

Stru¢no povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i sukladno ¢lanku 2.
stavku 2. te Clanku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za
obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 7. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duzna je poslove zastite i oCuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno
Zakonu o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona,
sukladno ¢lanku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizicka osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopustenje, sukladno tocki 1.
ovoga Rjesenja, duzna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim
Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo
kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unosenja izmjena u Upisnik,
sukladno Clanku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjesenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom
nadleznom Upravnom sudu. Tuzba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rieSenja. Tuzba se predaje nadleznom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se $alje postom. Uz tuzbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rjesenja za
Upravni sud, prijepis tuzbe i priloga za tuzenika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

)

“POMOCNIK MINISTRICE

¥
B

B : !
Davor Trupkovic¢ /dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Berislav Medic¢, d.i.g., V. Vinogradarski odvojak 13, Gornja Obreska, 10312 Klostar Ivani¢ (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje poslova zastite i o€uvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje




LOKACIJA: Ulica Ladarska ulica 30, Sisak, k.&.br. 735/1, k.o. Novi Sisak rjesenje osiguranja

: GRADEVINA: STRUKOVNA SKOLA SISAK — zgrada u Ladarskoj ulici 30 Detaljan pregled i tehni¢ko
M konstrukcije

architecture | structure | supervision | consulting

INVESTITOR: SISACKO-MOSALVACKA ZUPANIJA
IZRADIO: mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. Zagreb, rujan 2021.

1.4 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem c&lanka 49., stavak 2 i ¢lanka 51., stavak 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
imenuje se

mr.sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad.

projektantom projekta Detaljni pregled i tehnicko rjeSenje osiguranja konstrukcije i on je odgovoran za
ispravnost i potpunost navedene tehni¢ke dokumentacije u smislu odredbi Zakona o gradnji.

Mr.sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad., rjieSenjem br. UPI/I-360-01/99-01/2191 pod red. brojem 2191, upisan je u
Registar ovlastenih inZzenjera gradevinarstva.

U Zagrebu, rujan 2021.

DIREKTOR:

Danijel Malcic¢, oecc.
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1.5 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA KONSTRUKCIJE

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), Zakonom o obnovi zgrada oste¢enih potresom na
podruc¢ju Grada Zagreba, Krapinsko — zagorske Zupanije i Zagrebacke zupanije (NN 102/20) i Pravilnikom o
sadrzaju i tehniCkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za
gradenje zamjenske obiteljske kuce oSteéenih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko — zagorske
Zupanije i Zagrebacke zupanije (NN 127/2020) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA SA ZAKONOM O GRADNJI, TE
POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

Ovaj projekt je uskladen sa sljede¢im zakonima, tehni¢kim propisima i pravilnicima:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) i pripadajuci propisi

Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko — zagorske zupanije i
Zagrebacke zupanije, Sisacko-mosalavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN 102/20, 10/21)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

ZAKON o vodama (NN 153/09)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 )

Zahtjev o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18)

Zakon o drZzavnom inspektoratu (NN 115/08)

Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14) 11
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Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

ZAKON o otpadu (178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

ZAKON o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

ZAKON o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11 i 144/12)

ZAKON o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko —
zagorske zupanije i Zagrebacke zupanije (NN 127/2020)

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o za$titi na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Pravilnik o zaétiti na radu pri upotrebi radne opreme ( NN 18/17)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehnicki propisi za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za drvene ploce (NN 24/11)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN

4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
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Primjenjeni propisi i norme:
HRN EN 1990:2011 Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

HRN EN 1991-1-1:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opéa djelovanja -- Obujamske teZine,
vlastite tezine i uporabna opterecenja zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

HRN EN 1995-1-1:2013 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcenito -- Opca pravila i
pravila za zgrade (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008)

HRN EN 1996-1-1:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila za armirane i
nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005+A1:2012)

HRN EN 1998-1:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opca pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-3:2011 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova
zgrada (EN 1998-3:2005+AC:2010)

Projektant:

mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad.

13



LOKACIJA: Ulica Ladarska ulica 30, Sisak, k.&.br. 735/1, k.o. Novi Sisak rjeSenje osiguranja

: GRADEVINA: STRUKOVNA SKOLA SISAK — zgrada u Ladarskoj ulici 30 Detaljan pregled i tehni¢ko
- M konstrukcije

INVESTITOR: SISACKO-MOSALVACKA ZUPANIJA
IZRADIO: mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. Zagreb, rujan 2021.

architecture | structure | supervision | consulting

2 TEHNICKI DIO

2.1 1ZVJESTAJ O DETALJNOM PREGLEDU

2.1.1 Uvodno o gradevini

Zgrada je jednokatnica na uglu Ladarske ulice i Perivoja Viktorovac. Sagradena je sredinom 19. stolje¢a te je
dio zasti¢ene kulturno — povijesne cjeline grada Siska. Tlocrt je duguljastog pravokutnog oblika koji je do danas
raznim aneksima dobio razvedeniji oblik na dvoriSnoj strani. PoCetkom 20. stolje¢a prigraden joj je sjeverni trakt
s dvije prozorske osi i otvorima prema sjeveru. Zgrada ima znatnu kulturno-povijesnu vrijednost jer je u njoj
1869. godine zapocelo tiskanje opozicijskog lista “Zato€nik”. Za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata bila je
preuredena u vojnu bolnicu i tvornicu koze. Nakon Drugog svjetskog rata neko je vrijeme sluzila kao dacki dom,
a do 2020. se u njoj odvijao dio nastave Strukovne Skole.

Slika 1. Lijevo: Arhivske snimke gradevine; desno: kartografski prikaz kulturno povijesne cjeline grada Siska

2.1.2 Konstruktivni sustav zgrade

Gradevina se sastoji od glavnog/uli¢nog dijela i dva dvoriSna krila/dogradnje. U ovom se projektu dalje obraduje
samo glavni dio gradevine. Katnost gradevine je Pr + Kat + Krov.

2.1.2.1 Kroviste:
Tradicionalno dvostreSno drveno kroviste sustava dvostruke visulje prekriveno biber crijepom .

2.1.2.2 Stropovi:

Stropnu konstrukciju kata ¢ine tradicionalni drveni grednici. Stropnu konstrukciju prizemlja Cine takoder drveni
grednici koji se u ponekim prostorijama oslanjaju na luéne grede te zidani badvasti i pruski svodovi u zoni
hodnika.

2.1.2.3 Zidovi/stupovi:

Konstruktivni sustav zgrade sastoji se od zida zidanog punom opekom starog formata u vapnenoj Zbuki.
Debljine vanjskih nosivih zidova u prizemlju su cca 70-85 cm, a debljine unutrasnjih nosivih zidova cca 70; 85 i
90 cm.

2.1.2.4 Temelji:
Nema dostupnih informacija.
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Slika 4. Tlocrt potkrovlja
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Slika 5. Tlocrt krovista
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Ulica Ladarska ulica 30, Sisak, k.¢.br. 735/1, k.o. Novi Sisak

SISACKO-MOSALVACKA ZUPANIJA
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Slika 6. Presjeci
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2.1.3 Opis oste¢enja konstrukcije

2.1.3.1 Opis evidentiranih ostecenja
Serijom potresa krajem 2020. godine zgrada je znacajno oSteéena te je doSlo do uruSavanja dijelova
konstrukcije.

Pregledom zgrade uocena su znatna ostec¢enja konstrukcije. Na sjeveroistoénom procelju uo¢ena su ostecenja
u vidu pukotina zidova te opadanja dijelova vijenca. Najosteceniji dio procelja je ugao prema jugu gdje su
vidljive veée pukotine — odvajanje jugoistoénog procelja. Zabat na jugoistoénom procelju je u potpunosti urusen,
a na ostatku zidova vidljive su krizne pukotine na parapetima, oStecenje nadvoja te par dijagonalnih pukotina u
zoni uglova. Na dvoriSnom procelju vidljivo je da je doslo do odvajanje dvoriSne dogradnje u kojoj se nalaze
sanitarije. Na samoj dogradniji je s vanjske strane otpala Zbuka, a na zidovima postoje dijagonalne pukotine.

Drvena konstrukcija krova je ostala u relativno dobrom stanju. Iznimka je zona gdje je doSlo do uruSavanja
dimnjaka i gdje je krovna konstrukcija pretrpjela lokalna ostec¢enja. Prilikom uru$avanja dvaju dimnjaka urusen
je i dio medukatne konstrukcije iznad stubidta te oSteéen dio kroviSta iznad prizemlja na koje su dijelovi
dimnjaka pali. Jedan dimnjak se nije urusio, medutim doSlo je do njegovog oSteéenja te se nakrivio. Na vecini
svodova unutar objekta su prisutne pukotine ili je doslo do opadanja dijelova svoda. Na vecini pregradnih zidova
su oStecéenja u vidu dijagonalnih pukotina.

Na dijelu juznog dvoriSnog aneksa (uz glavni objekt) doslo je do uruSavanja krovista. U dvije ucionice unutar
aneksa doslo je do urusavanja slojeva stropa — pri tome drveni grednici koji su zapravo dio krovne konstrukcije
nisu osteceni.
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2.1.3.2 Fotodokumentacija evidentiranih oSteéenja

-

Slika 9. Jugoisto¢no procelje
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Slika 10. Ostecenja na jugoistoénom uglu
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Slika 11.Uru8eni zabat i o8te¢enja na jugoistoénom procelju
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Slika 12. Dvori$no procelje
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Slika 14. Oste¢enja na spoju s juznim dvoriSnim aneksom — pogled iz dvorista
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Slika 15. OStec¢enja na spoju s juznim dvoriSnim aneksom — pogled izvana
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Slika 16. Dogradnja kod koje je doslo do odvajanja
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Slika 17. UruSavanje dimnjaka i stropa u zoni stubista na katu
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Slika 18. Odvajanje zida u hodniku na katu

28




UEI2M

architecture | structure | supervision | consulting

GRADEVINA:
LOKACIJA:
INVESTITOR:
IZRADIO:

STRUKOVNA SKOLA SISAK — zgrada u Ladarskoj ulici 30 Detaljan pregled i tehni¢ko
Ulica Ladarska ulica 30, Sisak, k.&.br. 735/1, k.o. Novi Sisak rjesenje osiguranja

N N N konstrukcije
SISACKO-MOSALVACKA ZUPANIJA
mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. Zagreb, rujan 2021.
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Slika 20. Dijagonalne pukotine kroz zid i dimnjak na katu
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Slika 21. Ostec¢enje stropova u ucionicama
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Slika 22. Ostec¢enja stropova i zidova u ucionici u prizemlju
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Slika 23. Ostec¢enja zidova i nadvoja u dogradniji na katu
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Slika 24. OStec¢enja u hodniku u prizemlju - oSte¢enja svodova
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Slika 25. UruSavanije stropa u ucionici u prizemlju
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Slika 26. Ostecéenja stropa u ucionici u prizemlju
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Slika 27. UruSavanje stropa u ucionici na katu
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Slika 28. OStecenja stropa u dohniku u prizemlju (prema jugu)
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Slika 29. UruSavanije stropa
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Slika 30. Ostecéenja svodova, nadvoja i lukova
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Slika 31. Osteéenja svodova i stubi$nog kraka
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Slika 32. Dijagonalna pukotina iznad vrata u prizemlju
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2.2 TEHNICKI OPIS MJERA OSIGURANJA KONSTRUKCIJE

Kako bi se smanijio rizik od daljnjeg oS$teéenja ili slomova pojedinih konstruktivnih elemenata povezan s
moguéim naknadnim potresima te kako bi se sprije€ila degradacija sacuvanog dijela konstrukcije, potrebno je
izvrSiti privremene mjere podupiranja, uklanjanja opasnih dijelova zgrade i sli¢no.

Ostecéene svodove i lukove potrebno je poduprijeti po principu vidljivom u nastavku. Podupiranje izvest tako
da se svodovi/lukovi podupru drvenim obludilima (drvene grede 14/14 cm pritesane s gornje strane prema
geometriji svoda). Duljina oblucila cca 1,0-1,5 m. Oblucila se podupiru Celi€nim podupiraima koji se na visini
2,5 m od poda medusobno povezuju cijevnom skelom radi ukrucenja i stabilizacije. U dnu se podupiradi
oslanjanju na drvene fosne 20x20x4,8cm.

Uz podupiranje svodova, potrebno je poduprijeti i oSte¢ene nadvoje kako bi se sprijecili mogucéi slomovi koiji bi
uzrokovali i gubitak oslonaca medukatnih konstrukcija. Podupiranje nadvoja izvesti drvenim gredama ili
oblucilima 14/14 oslonjenim na stupovima 14/14 cm.

Kako bi se na mjestu uklanjanja zida na jugoisto¢nom i dijelu sjeveroisto¢nog procelja sprijeCilo eventualno
prevrtanje zida u prizemlju prema van, potrebno ga je pridrzati drvenom konstrukcijom za boéno podupiranje.
Pritom je potrebno posebno voditi rauna o pravilnom izvodenju detalja upiranja kosnika. Drveni element na koji
se kosnik upire potrebno je na minimalno 3 mjesta ankerirati u podlogu. Dimenzije svih drvenih elemenata su
14/14 cm.

Isto tako, na istom tom mjestu potrebno je izvesti podupiranje stropne konstrukcije od drvenih grednika.
Podupiranje izvesti drvenim gredama okomitim na smjer stropnih greda i €eliénim podupira¢ima. Drvene grede
dimenzija 14/14 cm potrebno je postaviti priblizno u sredinu grednika i uz rub grednika uz zid koji se uklanja te
poduprijeti sa po dva kosa podupiraa. Kosi podupiraci se u dnju oslanjaju na drvene grede u podu, locirane
priblizno nad podupira¢ima u prizemlju te se u dnu povezuju €eli€nom cijevi radi uravnotezavanja potiska.
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Slika 33. Princip podupiranja svodova i lukova
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Slika 34. Lijevo: princip podupiranja nadvoja; desno: podupiranje zida
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Nakon §to se izvedu sva potrebna podupiranja i stabilizacije moZe se zapoceti s radovima uklanjanja.

Potrebno je ukloniti dijelove gradevine koji ne zadovoljavaju temeljni zahtjev gradevine u vidu mehanicke
otpornosti i stabilnosti te predstavljaju neposrednu opasnost za zivot i zdravlje ljudi. Predvida se uklanjanje
dijelova oSte¢ene krovne konstrukcije i crijepova kojima prijeti padanje, uklanjanje svih dimnjaka do
razine stropa kata, uklanjanje zabata i zida na jugoistoénom proéelju do razine poda kata, oSte¢enih
pregradnih zidova i urusenih stropova. Uz to, predvida se i uklanjanje kata i kroviSta dvoriSne dogradnje
na jugozapadnom procelju koja se odvojila od glavne gradevine.

Prilikom uklanjanja potrebno je sortirati i skladistiti zdravu opeku i drvenu gradu radi ponovnog koristenja.

Pukotine na oSte¢enom dijelu sjeveroistotnoog ugla koji se ne uklanja potrebno je sanirati lokalnim ojaéanjem
kopéama od armaturnih $ipki @10 mm (B500B). Sipke su duljine 100 cm i 200 cm i postavljaju se u svaki
Cetvrti red opeke. Prthodno ugradniji kop¢i, zid je potrebno pripremiti tako da se ukloni Zbuka u Sirini od 60 cm sa
svake strane pukotine. Priprema obuhvaca zarezivanje, CiS¢enje i vlazenje sljubnica do dubine 5 cm sa svake
strane o$te¢enog zida. Sipke se zatim utiskuju u prethodno pripremljene zarezane sljubnice zapunjene mortom
na bazi bescementnih veziva . Dodatno ispunjavanje sljubnica mortom do potpune ispunjenosti.

Slika 35. Princip saniranja zida armaturnim kopama

Kako bi se gradevina zastitila od oborina, iznad dijela juzne dvoriSne dogradnje i iznad prizemlja dogradnje na
jugozapadnom procelju gdje su uklonjena kroviSta potrebno je izvesti privremeno dvostreSno korviste.
Kroviste se izvodi izvesti kao prazno kroviSte s rogovima uprtim u vezne grede. Dimenzije rogova su 12/14 cm
na svakih 80 cm, a dimenzije vezne grde 14/20 cm. S donje strane rogova potrebno je svaka 4 rogova
medusobno povezati i stabilizirati jalom daskom ili gredicom 48x76 mm tako da se ta daska ili gredica pruza
pod kutem od cca 45° od donjeg kraja prvog roga do gornjeg kraja Cetvrtog roga. Gredice (ili dasku) potrebno je
Cavlima povezati sa svakim rogom.

Isto tako, na mjestu oStecCenih ili uklonjenih zabata i zidova te na mjestima otvorenih zabata priviemenog
krovista, potrebno je izvesti privremenu zastitu u vidu okvira od drvenih gredica i letvi koji se prekriva
valovitim limom kao i na privremenom krovistu. Privremenu konstrukciju vazno je sa svih strana dobro vijcima
povezati s postojecom konstrukcijom (medukatnom konstrukcijom, zidovima i krovistem).
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Slika 36. Princip izvedbe priviemene zastite na mjestu uklonjenih zidova

PredloZeni redoslijed provodenja hitnih mjera:

1. Podupiranje svodova, lukova, nadvoja i stropova.

2. Uklanjanje ostataka urusenog materijala — zidovi, stropovi, svodovi, dimnjaci, crijep, krovna
konstrukcija.

3. Razgradnja dimnjaka do poda potkrovlja.

4. Razgradnja zabata na sjeverozapadu.

5. Razgranja oSte¢enog zida na jugoistoénom procelju do razine poda kata.

6. Razgradnja krovista i kata dogradnje na jugozapadnom procelju.

7. Saniranje pukotina u Sl zidu proSivanjem zida armaturnim kop&ama.

8. lzvedba privremenog krovista i zatvaranje zabata limom ili OSB plo€ama.

U Zagrebu, rujan 2021.
Projektant:

mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad.
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3 TROSKOVNIK
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PRIPREMNI RADOVI - SVI RADOVI

koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

A. 01. 01. Izvedba pripremnih radova prije pristupanja radovima na rekonstrukciji postojeceg prostora, te prije pristupanju radovima na
ruSenju i demontazi. Stavka obuhvaca:
- kontrolu mjera i veli¢ina postojeceg stanja konstrukcije objekta,
- pregled i utvrdivanje to¢nih koridora postojec¢ih instalacija u objektu (grijanje, elektrika, telefon, vodovod, kanalizacija i sl.)
radi njihovog uklanjanja, zastite ili prilagodavanja novim sadrzajima.

1,00 kom - kn

A. 01. 02. Privremena regulacija prometa prilikom radova uklanjanja, odnosno ruSenja nestabilnih dijelova konstrukcije.
Obracun po kompletu izvedenih radova.
1,00 kompl - kn

A. 01. 03. Dobava i postava priviemene ograde gradilista. U stavku ukljuCena i vrata ulaza u gradiliste.
33,15 m' - kn

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI - kn
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SKELA - SVI RADOVI

koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

A. 02. 01. Doprema na gradiliSte, montaza, demontaza i odvoz s gradilista cijevne fasadne skele od beSavnih cijevi. Skelu izvesti
prema projektu skele i statickom raCunu koji je izvoda¢ duzan napraviti prije izvedbe skele, prema vazeéim standardima,
propisima i pravilima struke. Ukljucivo radne platforme od mosnica i zastitne ograde (visine min. 1,2 m), sva potrebna
ukruéenja i sidrenja. Skelu osigurati sidrenjem u zgradu, a zastititi od groma uzemljenjem. U jediniénu cijenu ukljuiti i
zastitni zastor od jutenih ili PE traka po cijeloj povrSini vanjske strane skele, Zeljezne ili drvene ljestve — penjalice i sav
potreban pomocni materijal i pribor. Sav transport materijala, rad i komunikacije vrSi se isklju¢ivo s vanjske strane
gradevine, preko skele, a ne kroz zgradu.

Prije davanja ponude ponuditelj moze pregledom situacije, konfiguracije terena i geometrije prodelja ustanoviti
mogucénosti postave skele na svim dijelovima progelja, uvjete pristupa, osiguranja prolaza, ulaza i prostora za odlaganje
materijala i zaStite drugih ploha i vegetacije.

376,1 m - kn

UKUPNO RADOVI POSTAVLJANJA SKELE - kn
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A. 03. 01.
A. 03. 02
A. 03. 03.

koliCina jed.cijena ukupna cijena

Svi drveni elementi su od drva kvalitete C24.
Napomena: Potporna konstrukcija stropova biti ¢e postavljena do trajne sanacije (pretpostavlja se nekoliko godina), te u
stavkama treba uraCunati njihovu amortizaciju u 100%-tnom iznosu.

Podupiranje svodova i lukova prizemlja.

Podupiranje se izvodi prema shemi u grafickom dijelu projekta.

Zidani svodovi u prizemlju podupiru se s oblucilima (drvenim gredama pritesanim s gornje strane prema geometriji svoda)
presjeka 14/14 cm i duljine 1,0 m. Duljina oblucila za svodove je 250 ¢cm, a za svodove cca 75 cm. Obludila svodova se
podupiru veznim drvenim gredama 14/14 ¢cm (jedna greda podupire viSe oblucila) koja se podupiru &eliénim podupiraéima
koji se na visini 2,5 m od poda medusobno povezuju cijevnom skelom radi ukrucenja i stabilizacije. Isto tako, Celicne
podupirae potrebno je medusobno povezati i u uzduZznom smijeru dijagonalno postavljenim Celiénim cijevima prema
prilozenom grafi¢kom prikazu. U dnu se podupiradi oslanjaju na drvene fosne 20/4,8 cm.

Obluila kojima se podupiru svodovi potrebno je preko drvenih stupova 14/14 cm osloniti da veznu drvenu gredu.

Izvedba prema propisima zastite na radu i tehnologiji izvoditelja, te prema nacrtima.
U stavku ukljuena nabava i ugradnja svog materijala u skladu s grafickim prikazima, uklju¢ivo spojnice, stope | kladice, kao
i potreban rad, te eventualna radna skela.

Obracun po komadu podupiraca, spojnicama, m’ cijevi i m® drvene grade

Drvene grede 14/14 ¢cm 1,01 m’ - kn
Drvene fosne 4,8/20 cm 0,66 m’ - kn
Gradevinski podupira¢i minimalne
nosivosti 7 kN 70,0 kom - kn
Celicne cijevi skele @48,3 mm za
stabilizaciju duljine do 4 m 50,0 kom - kn
Spojnice 100,0 kom - kn

Podupiranje nadvoja.

Podupiranje se izvodi prema shemi u grafi€kom dijelu projekta.

Podupiranje se izvodi postavljanjem obluéila od grede 14/14 cm koje se oslanja na jedan ili dva drvena stupa, ovisno o Sirini
otvora.

Izvedba prema propisima zastite na radu i tehnologiji izvoditelja, te prema nacrtima.
U stavku ukljutena nabava i ugradnja svog materijala u skladu s grafickim prikazima, uklju¢ivo spojnice, stope | kladice, kao
i potreban rad, te eventualna radna skela.
Obradun po m® drvene grade.
Drvene grede 14/14 cm 0,29 m*
Drvene fosne 4,8/20 cm 0,05 m’ - kn

Podupiranje jugoistoénog i dijela sjeveroistoénog fasadnog zida u razini prizemlja drvenim potpornjima/kosnicima sa
drvenim stupovima i podmetacima koji se ankeriraju u podlogu na minimalno 3 mjesta po duzini.

Podupiranje se izvodi prema shemi u grafickom dijelu projekta.

Spoj kosnika s podmetacem izvesti tesarskim vezom uz dodatno povezivanje metalnim spajalima (pijavicem vijci ill sl.).

U stavku ukljuéena nabava i ugradnja svog materijala u skladu s grafickim prikazima, ukljucivo spojna sredstva, ankeri,
sidrenje ankera, kao i potreban rad, te eventualna radna skela.

Obracun po m® drvene grade.

Drvene grede 14/14 cm 2,61 m’ - kn
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| PODUPIRANJA - SVI RADOVI

A. 03. 04. Podupiranje ravnog stropa kata - drveni grednici/vezne grede krovista u juznom dijelu gradevine u zoni gdje se uklanja
fasadni zid. Drveni grednici podupiru se drvenim gredama okomitim na smijer stropnih greda i ¢eli€nim podupiracima.
Ukoliko je na gredama spusteni strop od GK plo¢a na potkonstrukciji on se prethodno uklanja. Drvene grede 14/14 cm
postavljaju se tlocrtno na tri mjesta, prema shemama u grafi¢kom dijelu projekta. Jedan grednik se postavlja neposredno uz
zid koji se uklanja, drugi grednik se postavija na priblizno sredinu raspona, a treci grednik se postavlja izmedu prvog i
drugog.
Kosi &elini podupiradi se u dnu oslanjaju na podnu stropnu konstrukciju kata (plitki svodovi) te u dnu povezuju &eliénom
cijevi radi urovnotezavanja potiska. Oslonci kosih podupiraca su nalaze iznad podupora svodova ifili lukova u prizemlju.

Izvedba prema propisima zastite na radu i tehnologiji izvoditelja, te prema nacrtima.

U stavku ukljuena nabava i ugradnja svog materijala u skladu s grafickim prikazima, uklju¢ivo spojnice, stope | kladice, kao
i potreban rad, te eventualna radna skela.

Obracun po m3 drvene grade.

Drvene grede 14/14 cm 0,29 m® - kn
Drvene fosne 4,8/20 cm 0,19 m® - kn

Gradevinski podupira¢i minimalne
nosivosti 7 kN 35,0 kom - kn

Celiéne cijevi skele 48,3 mm za
stabilizaciju duljine do 4 m 16,0 kom - kn
Spojnice 32,0 kom - kn
UKUPNO RADOVI PODUPIRANJA - kn
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UKLANJANJA - SVI RADOVI

A 04
A 04
A 04
A 04
A 04
A 04
A 04

. 01

. 02.

. 03.

. 04,

. 05.

. 06.

. 07.

koliCina jed.cijena ukupna cijena

Odvoz materijala na sluzbenu privremenu deponiju na udaljenosti do 10 km.

Tijekom izvedbe izvodac je duzan izvoditi radove na siguran nacin, te dijelove na nacin da izbjegne ozljedivanje radnika,
oStecenje okolnih objekata i okoli$a, a po zavrSetku svih radova prostor devastiran navedenim radovima sanirati, ukloniti
koriStenu opremu i preostali gradevinski materijal, te uspostaviti stanje u okoliSu kakvo je i bilo prije izvodenja radova.

Razgradnja i odvoz na privremeni deponij oSte¢enih dimnjaka i kape dimnjaka do visine podne ploCe potkrovija.
Razgradnja iskljuivo cigla po cigla ru¢nim alatima. Obradun za kompletan rad, radnu skelu, vertikalni i horizontalni
transport.

Obracéun no komadu.
3,0 kom - kn

Uklanjanje ostecenih crijepova prema shemi u grafickom dijelu projekta.
Obragun po m? kose plohe krova.

90,9 m? - kn

Uklanjanje i odvoz na privremenu deponiju urusenog dvostresnog krovista juzne dvoriSne dogradnje od biber crijepa i
drvene grade. U cijenu uklju¢eno uklanjanje krovne konstrukcije sa svim njenim slojevima: konstrukcija, das¢ana oplata,
letve, izolacija, zavrsni pokrov i sli¢no, ukljuivo spojne i vezne elemente, oluke, rubne limove i sli¢no.

Obragun po m? kose plohe krova.
58,1 m’ - kn

Uklanjanje i odvoz na priviemenu deponiju trostreSnog krovista dogradnje na jugozapadnom procelju od biber crijepa i
drvene grade. U cijenu ukljuéeno uklanjanje krovne konstrukcije sa svim njenim slojevima: konstrukcija, das¢ana oplata,
letve, izolacija, zavrdni pokrov i sli¢no, uklju€ivo spojne i vezne elemente, oluke, rubne limove i sli¢no.

Obracun po m? kose plohe krova.

243 m - kn

Razgradnja i odvoz na privremeni deponij sjeverzapadnog zabatnog zida. Zid je opecni debljine 80 cm. Stavka
obuhvaéa uklanjanje svih slojeva i ugradenih elemenata (stolarija, zbuka i sl.). ObraCun za kompletan rad, radnu skelu,
vertikalni i horizontalni transport. Odvajanje kvalitetne opeke sa odlaganjem na parceli za kasnije koritenje.

Obracun po m’ uklonjene konstrukcije.

282 m° - kn

Razgradnja i odvoz na privremeni deponij oSte¢enog jugozapadnog i dijela jugoistoénog fasadnog opeénog zida.
Zidovi su opecni debljine 80 i 50 cm. Stavka obuhvaca uklanjanje svih slojeva i ugradenih elemenata (stolarija, Zbuka i sl.).
Obragun za kompletan rad, radnu skelu, vertikalni i horizontalni transport. Odvajanje kvalitetne opeke sa odlaganjem na
parceli za kasnije koriStenje.

Obracun po m’ uklonjene konstrukcije.

493 m - kn

Uklanjanje i odvoz na priviemeni deponij stropne konstrukcije kata dogradnje na jugozapadnom procelju koja se
odvojila od glavne gradevine. Pretpostavljeni slojevi stropa su drveni grednici, Zbuka, das¢ana oplata, Suta). Stavka
obuhvaéa uklanjanje svih slojeva i ugradenih elemenata (stolarija, Zbuka i sl.). Obraun za kompletan rad, radnu skelu,
vertikalni i horizontalni transport.

Obraun po m® uklonjene konstrukcije.
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UKLANJANJA - SVI RADOVI

A. 04. 08. Strojno uklanjanje zidova kata dogradnje na jugozapadnom procelju koja se odvojila od glavne gradevine. Zidovi su
opecni debljine 30 i 35 cm. Stavka obuhvaca uklanjanje svih slojeva i ugradenih elemenata (stolarija, Zbuka i sl.). Obracun
za kompletan rad, radnu skelu, vertikalni i horizontalni transport. Odvajanje kvalitetne opeke sa odlaganjem na parceli za
kasnije koriStenje.

Obraun po m® uklonjene konstrukcije.
346 m’ - kn

A. 04. 09. Uklanjanje zidanog pregradnog zida na katu. Debljina zida je 25 cm. Pretpostavka je da je zid zidan opekom normalnog
formata te obostrano ozbukan. ObraCun za kompletan rad, radnu skelu, vertikalni i horizontalni transport. Odvajanje
kvalitetne opeke sa odlaganjem na parceli za kasnije koriStenje.

Obracun po m3 uklonjene konstrukcije.
6,2 m’ - kn

A. 04. 10. Uklanjanje te odvoz na deponij urusenog i oste¢enog podgleda stropa u juznoj dvorisnoj dogradnji - prema shemi u
grafickom dijelu projekta, uklju€ivo zbuku, trstiku i daske.

Obraéun po m® uklonjenog materijala.
41m - kn

A. 04. 11. Rusenje i odvoz na priviemeni deponij otecene i djelomicno uruSene opecne svodene stropne konstrukcije u hodniku

prizemlja ukljucivo sve slojeve i ugradene elemente (zbuka, opeka, obloge, podovi i sl.).
Obracun po m3 uklonjenog materijala.
55m’ - kn

A. 04. 12. Rusenje i odvoz na priviemeni deponij oStecene i djelomi¢no uruSene ope€ne svodene stropne konstrukcije na

stubistu kata ukljuCivo sve slojeve i ugradene elemente (Zbuka, opeka, obloge, podovi i sl.).
Obracun po m3 uklonjenog materijala.
42 m’ - kn

A. 04. 13. Odvoz na deponij zate¢ene opreme unutar gradevine.

Obracun po kompletu izvedenih radova.
1,0 kompl. - kn

A. 01. 14. Visekratno ¢iS¢enje za vrijeme izvodenja radova.

Obracun po pausalu.
1,00 pausal - kn

A. 04, 15. Svi nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvodenja radova uklanjanja na zgradi, u visini od maksimaino 15%
ukupne procijenjene vrijednosti svih radova uklanjanja.

1,0 pausal - kn
UKUPNO RADOVI UKLANJANJA - kn
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ZIDARSKI RADOVI - SVI RADOVI

A. 06. 01.

A. 06. 02.

koliCina jed.cijena ukupna cijena

Priprema dijela sjeverozapadnog zida za sanaciju pukotina ugradnjom armaturnih kop¢i uklanjanjem Zbuke u Sirini od 60
cm sa svake strane pukotine. Priprema obuhvaéa zarezivanie, CiS¢enje i vlazenje sljubnica do dubine 5 cm sa svake strane
oStecenog zida.

Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad.

Obragun po m povriine zida.

460 m? - kn

Sanacija pukotina u nosivim zidovima i nadvojima (zidovi kora, zvonika, vanjski zidovi) lokalnim ojaéanjem kop¢ama od
armaturnih Sipki @10 (B500B) duzine 1,0 m i 2,0m (prema shemi u grafickom prilogu) u svaki &etvrti red opeke. Sipke
utisnuti u prethodno pripremljene zarezane sljubnice zapunjene mortom na bazi bescementnih veziva . Dodatno
ispunjavanje sljubnica mortom do potpune ispunjenosti.

Cijenom treba obuhvatiti kompletan rad.

Obracun po m? povrsine zida.

460 m° - kn

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI - kn
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TESARSKI RADOVI - SVI RADOVI |

A

A

A

09. 01.

09. 01.

09. 03.

koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

Izvedba drvene konstrukcije priviemenog dvostreSnog krovista iznad dijela juzne dvoriSne dogradnje.
Konstrukcija se izvodi od crnogorice Il klase (C24), rezane grade dimenzija rogova 10/14 cm, i dimenzija veznih greda
14/20 cm. Rogovi se postavljaju na razmak cca 80 cm. S donje strane rogova potrebno je rogove medusobno
povezati i stabilizirati jatom daskom ili gredicom 48x76 mm tako da se ta daska ili gredica pruza pod kutem od cca
45° od donjeg kraja prvog roga do gornjeg kraja zadnjeg roga. Gredice (ili dasku) potrebno je ¢avlima povezati sa
svakim rogom. Letve se postavljaju prema zahtjevu za odabrani limeni pokrov na razmak od cca 30 cm. Stavka
obuhvaca sav potreban rad, transporte te zastitu drvene grade dvostrukim premazima fungicidom-insekticidom.
Stavka ukljuéuje dobavu, krojenje, zastitu i ugradnju drvene grade, ukljucivo sva spojna sredstva i sidrenje.

Obracun po m? drvene grade.

drveni grednik 10/14 cm (C24) 0,87 m® - kn
drveni grednik 14/20 cm (C24) 146 m’ - kn
letve 4,8/7,6 cm (C24) 0,07 m® - kn

letve 3/5 cm (C24) 0,27 m’ - kn

Izvedba drvene konstrukcije priviemenog dvostre$nog krovista iznad dogradnje na jugozapadnom procelju.
Konstrukcija se izvodi od crnogorice Il klase (C24), rezane grade dimenzija rogova 10/14 cm, i dimenzija veznih greda
14/20 cm. Rogovi se postavljaju na razmak cca 80 cm. S donje strane rogova potrebno je rogove medusobno
povezati i stabilizirati ja¢om daskom ili gredicom 48x76 mm tako da se ta daska ili gredica pruza pod kutem od cca
45° od donjeg kraja prvog roga do gornjeg kraja zadnjeg roga. Gredice (ili dasku) potrebno je ¢avlima povezati sa
svakim rogom. Letve se postavljaju prema zahtjevu za odabrani limeni pokrov na razmak od cca 30 cm. Stavka
obuhvaca sav potreban rad, transporte te zastitu drvene grade dvostrukim premazima fungicidom-insekticidom.
Stavka ukljuéuje dobavu, krojenje, zastitu i ugradnju drvene grade, ukljucivo sva spojna sredstva i sidrenje.

Obracun po m® drvene grade.

drveni grednik 10/14 cm (C24) 0,87 m® - kn
drveni grednik 14/20 cm (C24) 146 m’ - kn
letve 4,8/7,6 cm (C24) 0,07 m® - kn

letve 3/5 cm (C24) 0,27 m’ - kn

Izvedba privremene zastite na mjestu uklonjenih ostecenih i uruSenih zabata i zidova. Konstrukcija se izvodi od
crnogorice Il klase, rezane grade dimenzija gredica 10 x 10 cm, te letve 5 x 8 cm . Konstrukcija se izvodi kao okvir
koji se povezuje sa postoje¢om konstrukcijom i prekriva valovitim limom. Upotrijebiti gradu od crnogorice Il klase uz
zastitu dvostrukim premazima fungicidom-insekticidom koja je u cijeni stavke.

Obracun po m2 povrsine koju treba prekriti.

187,5 m? - kn

UKUPNO TESARSKI RADOVI - kn
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LIMARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI - SVI RADOVI |

A

A

A

10. 01.

10. 02.

10. 03.

koli¢ina jed.cijena ukupna cijena

Dobava, izrada i postava pokrova OD BOJANOG POCINCANOG TRAPEZNOG LIMA. Pokrov treba biti debljine 0,55
mm, a izvodi se na tesarsku podkonstrukciju predvidenu za odabrani pokrov. Obradun po m” i razvijenoj Sirini lima.
Pokrov se preko ruba procelja prepusta caa 30 cm, a izvodi se bez oluka.

Obracun po m? razvijene krovne plohe.
133,28 m? - kn

Dobava, izrada i postava obloge priviemene konstrukcije OD BOJANOG POCINCANOG TRAPEZNOG LIMA. Obloga
treba biti debljine 0,55 mm, a izvodi se na tesarsku podkonstrukciju predvidenu za odabranu oblogu.

Obracun po m? lima.
187,5 m? - kn

Zamjena oStecenih i razmaknutih crijepova novim. PrivrS¢enje ¢avlima na krovne letve. U stavku uraCunat kompletan
rad radna skela, vertikalni i horizontalni i vertikalni transport oSte¢enih crijepova na deponij s pla¢anjem svih naknada i
davanja.

Obraéun po m? kose krovne plohe.

90,88 m? - kn

UKUPNO LIMARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI - kn
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REKAPITULACIJA

A. 01. PRIPREMNI RADOVI - kn
A. 02. SKELA - kn
A. 03. RADOVI PODUPIRANJA - kn
A. 04. RADOVI UKLANJANJA - kn
A. 05. ZIDARSKI RADOVI - kn
A. 06. TESARSKI RADOVI - kn
A. 07. LIMARSKI | KROVOPOKRIVACKI RADOVI - kn
A GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO - kn
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SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A GRABEVINSKI RADOVI 0,00
UKUPNO 0,00
PDV 25% 0,00
SVEUKUPNO RADOVI 0,00
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GRAPEVINA:
: M LOKACIJA:
_— INVESTITOR:

architecture | structure | supervision | consulting

IZRADIO:

STRUKOVNA SKOLA SISAK — zgrada u Ladarskoj ulici 30 Detaljan pregled i tehni¢ko

Ulica Ladarska ulica 30, Sisak, k.&.br. 735/1, k.o. Novi Sisak rjeSenje osiguranja
N . N konstrukcije

SISACKO-MOSALVACKA ZUPANIJA

mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. Zagreb, rujan 2021.

4 GRAFICKI PRILOZI
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SHEMA PODUPIRNJA - PRIZEMLJE
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Ostecene lukove i svodovima potrebno je poduprijeti @irvenim oblucilimg (drvene grede fll4/14 cm pritesane s gornje strane prema geometriji luka/svoda).
Duljina oblucila za lukove je cca 250 cm, a za svodove d€a /5 cm. Oblucil& svodova se podlpiru veznim drvenim gredama 14/14 cm (jedna greda podupire viSe
oblucila) koja se podupiru ¢elicnim podupira¢ima koji se na visini 2,5 m od poda medusobno povezuju cijevnom skelom radi ukruéenja i stabilizacije. Isto tako, FAZA DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
CeliCne podupiraCe potrebno je medusobno povezati i u uzduznom smjeru dijagonalno postavljenim €eli¢nim cijevima prema prilozenom grafickom prikazu. U : PROJEKTA: HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE
dnu se podupiraéi oslanjaju na drvene fosne 20/4,8 cm. Oblucila kojima se podupiru svodovi potrebno je preko drvenih stupova 14/14 cm osloniti da veznu
drvenu gredu | ] INVESTITOR: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
' arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting N. Grkovica 23, 10000 Zagreb
Uz podupiranje svodova, potrebno je poduprijeti i oStecene nadvoje kako bi se sprijeCili moguci slomovi koji bi uzrokovali i gubitak oslonaca medukatnih | o v 4 o0 | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi GRADEVINA: N L.
- .0.0. .upi-2m.hr - -
konstrukcija. Podupiranje nadvoja izvesti drvenim gredama ili oblugilima 14/14 oslonjenim na stupovima 14/14 cm. tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30
Podupiranje stropne konstrukcije od drvenih grednika izvesti drvenim gredama okomitim na smjer stropnih greda i ¢eliénim podupira¢ima. Drvene grede |PROJEKTANT: | mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. | LOKACIJA: Ladarska ulica 30, Sisak
dimenzija 14/14 cm potrebno je postaviti priblizno u sredinu grednika i uz rub grednika uz zid koji se uklanja te poduprijeti sa po dva kosa podupira&a. Kosi k.€.735/1, k.0. Novi Sisak
podupiraéi se u dnju oslanjaju na drvene grede u podu, locirane priblizno nad podupiraima u prizemlju te se u dnu povezuju Celichnom cijevi radi SADRZAJ:
uravnotezavanja potiska -
NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vran¢i¢, mag. ing. aedif. SHEMA PODUPIRANJE PRIZEMLJE

Kako bi se na mjestu uklanjanja zida na jugoistoénom i dijelu sjeveroisto€nog procelja sprijecilo eventualno prevrtanje zida u prizemlju prema van, potrebno ga
je pridrzati drvenom konstrukcijom za boéno podupiranje. Pritom je potrebno posebno voditi racuna o pravilnom izvodenju detalja upiranja kosnika. Drveni DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 1:100
element na koji se kosnik upire potrebno je na minimalno 3 mjesta ankerirati u podlogu. Dimenzije svih drvenih elemenata su 14/14 cm. 0: 72/21 | LIST: 3.01.




SHEMA PODUPIRNJA - KAT
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Opis: 1 /
Ostecene lukove i svodovima potrebno je poduprijeti drvenim oblucilima (drvene grede 14/14 cm pritesane s gornje strane prema geometriji luka/svoda).
Duljina oblucila za lukove je cca 250 cm, a za svodove cca 75 cm. Oblucila svodova se podupiru veznim drvenim gredama 14/14 cm (jedna greda podupire viSe
oblucila) koja se podupiru ¢elicnim podupira¢ima koji se na visini 2,5 m od poda medusobno povezuju cijevnom skelom radi ukruéenja i stabilizacije. Isto tako, FAZA DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
CeliCne podupiraCe potrebno je medusobno povezati i u uzduznom smjeru dijagonalno postavljenim €eli¢nim cijevima prema prilozenom grafickom prikazu. U : PROJEKTA: HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE
dnu se podupiraéi oslanjaju na drvene fosne 20/4,8 cm. Oblucila kojima se podupiru svodovi potrebno je preko drvenih stupova 14/14 cm osloniti da veznu
drvenu gredu | ] INVESTITOR: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting N. Grkovica 23, 10000 Zagreb
Uz podupiranje svodova, potrebno je poduprijeti i oStecene nadvoje kako bi se sprijeCili moguci slomovi koji bi uzrokovali i gubitak oslonaca medukatnih | o v 4 o0 | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi GRADEVINA: N L.
- .0.0. .upi-2m.hr - -
konstrukcija. Podupiranje nadvoja izvesti drvenim gredama ili oblugilima 14/14 oslonjenim na stupovima 14/14 cm. tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30
Podupiranje stropne konstrukcije od drvenih grednika izvesti drvenim gredama okomitim na smjer stropnih greda i ¢eliénim podupira¢ima. Drvene grede |PROJEKTANT: | mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. | LOKACIJA: Ladarska ulica 30, Sisak
dimenzija 14/14 cm potrebno je postaviti priblizno u sredinu grednika i uz rub grednika uz zid koji se uklanja te poduprijeti sa po dva kosa podupira&a. Kosi k.€.735/1, k.0. Novi Sisak
podupiraéi se u dnju oslanjaju na drvene grede u podu, locirane priblizno nad podupiraima u prizemlju te se u dnu povezuju Celichnom cijevi radi SADRZAJ:
uravnotezavanja potiska .
NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vran¢i¢, mag. ing. aedif. SHEMA PODUPIRANJE KAT
Kako bi se na mjestu uklanjanja zida na jugoistoénom i dijelu sjeveroisto€nog procelja sprijecilo eventualno prevrtanje zida u prizemlju prema van, potrebno ga
je pridrzati drvenom konstrukcijom za boéno podupiranje. Pritom je potrebno posebno voditi racuna o pravilnom izvodenju detalja upiranja kosnika. Drveni DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 1:100
element na koji se kosnik upire potrebno je na minimalno 3 mjesta ankerirati u podlogu. Dimenzije svih drvenih elemenata su 14/14 cm. 0: 72/21 | LIST: 3.02.




SHEMA PODUPIRNJA - PRESJECI

Princip podupiranja lukova i svodova:
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Ostecéene lukove i svodovima potrebno je poduprijeti drvenim oblucilima (drvene grede 14/14 cm pritesane s gornje strane prema
geometriji luka/svoda). Duljina oblucila za lukove je cca 250 cm, a za svodove cca 75 cm. Oblucila svodova se podupiru veznim
drvenim gredama 14/14 cm (jedna greda podupire viSe oblucila) koja se podupiru ¢eli¢nim podupiracima koji se na visini 2,5 m od
poda medusobno povezuju cijevnom skelom radi ukruéenja i stabilizacije. Isto tako, €elicne podupirate potrebno je medusobno
povezati i u uzduznom smijeru dijagonalno postavljenim ¢eli¢nim cijevima prema prilozenom grafickom prikazu. U dnu se podupiraci
oslanjaju na drvene fosne 20/4,8 cm. Oblucila kojima se podupiru svodovi potrebno je preko drvenih stupova 14/14 cm osloniti da
veznu drvenu gredu.

Uz podupiranje svodova, potrebno je poduprijeti i oSte¢ene nadvoje kako bi se sprijecili moguci slomovi koji bi uzrokovali i gubitak
oslonaca medukatnih konstrukcija. Podupiranje nadvoja izvesti drvenim gredama ili oblucilima 14/14 oslonjenim na stupovima 14/14
cm.

Podupiranje stropne konstrukcije od drvenih grednika izvesti drvenim gredama okomitim na smjer stropnih greda i celicnim
podupira¢ima. Drvene grede dimenzija 14/14 cm potrebno je postaviti priblizno u sredinu grednika i uz rub grednika uz zid koji se
uklanja te poduprijeti sa po dva kosa podupira¢a. Kosi podupiraci se u dnju oslanjaju na drvene grede u podu, locirane priblizno nad
podupira¢ima u prizemlju te se u dnu povezuju €elicnom cijevi radi uravnotezavanja potiska

Kako bi se na mjestu uklanjanja zida na jugoistocnom i dijelu sjeveroisto€nog procelja sprijecilo eventualno prevrtanje zida u prizemlju
prema van, potrebno ga je pridrzati drvenom konstrukcijom za boéno podupiranje. Pritom je potrebno posebno voditi raéuna o
pravilnom izvodenju detalja upiranja kosnika. Drveni element na koji se kosnik upire potrebno je na minimalno 3 mjesta ankerirati u
podlogu. Dimenzije svih drvenih elemenata su 14/14 cm.

FAZA DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
: PROJEKTA: HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE
| ] INVESTITOR: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting N. Grkovica 23, 10000 Zagreb

UPI-2M d.0.0. | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi-2m.hr | GRADEVINA: & . Lo
tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30

PROJEKTANT: mr. sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad. | LOKACIJA: Ladarska ulica 30, Sisak
k.€.735/1, k.0. Novi Sisak
SADRZAJ:
NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vrangi¢, mag. ing. aedif. S H E MA PODU P I RANJ E ) PRESJ ECI
DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 1:100

TD: 72/21 | LIST: 3.03.
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Uklanjanje dijelova gradevina smije se zapoceti tek po po dovrSetku svih radova podupiranja i stabilizacije koji prema Projektu tehnickih mjera
privremene stabilizacije i zastite prethode radovima uklanjanja (podupiranje lukova i svodova prizemlja, podupiranje stropne konstrukcije i procelja na

mjestu uklanjanja zidova, ). O dovrSetku navedenih radova izvoda¢ mora zaprimiti sluzbenu pisanu obavijest prije nego moze pristupiti uklanjaju

predvidenih dijelova gradevine.

Po dovrsetku rusenja i odvozu svog uklonjenog materijala na deponij izvode se daljnji radovi stabilizacije i privremene zastite koji podrazumijevaju izvedbu

privremenog/tehni¢kog korovista.

Prilikom uklanjanja potrebno je sortirati i skladistiti zdravu opeku radi ponovnog koristenja.

LEGENDA:

STROPA

UKLANJANJE KROVNE

UKLANJANJE PODGLEDA

UKLANJANJE ZIDOVA | ZABATA

UKLANJANJE DIMNJAKA

UKLANJANJE KOMPLETNE
KONSTRUKCIJE

KONSTRUKCIJE I/ILI CRIJEPA

FAZA
: PROJEKTA:

DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE

. INVESTITOR:

arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
N. Gr8kovica 23, 10000 Zagreb

UPI-2M d.0.0. | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi-2m.hr | GRADEVINA:
tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr

STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30

PROJEKTANT: mr. sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad. | LOKACIJA:

Ladarska ulica 30, Sisak
k.€.735/1, k.0. Novi Sisak

SADRZAJ:

NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vran¢i¢, mag. ing. aedif.

SHEMA UKLANJANJA - PRIZEMLJE

DATUM:

rujan 2021. | MJERILO: 1:100

TD:

72/21 | LIST: 3.04.
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LEGENDA: o=
UKLANJANJE STROPNE
UKLANJANJE DIMNJAKA
KONSTRUKCIJE
UKLANJANJE KOMPLETNE
UKLANJANJE ZIDOVA | ZABATA
KONSTRUKCIJE
UKLANJANJE KROVNE
KONSTRUKCIJE I/ILI CRIJEPA
FAZA DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
: PROJEKTA: HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE
| ] INVESTITOR: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Opis: arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting N. Grskovica 23, 10000 Zagreb
Uklanjanje dijelova gradevina smije se zapoéeti tek po po dovrsetku svih radova podupiranja i stabilizacije koji prema Projektu tehni¢kih mjera t:;:"021'\75%2405;;"?:5%%3%1' iggff;'z";wévu‘;ﬁ";gﬁ: GRABEVINA STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30
privremene stabilizacije i zastite prethode radovima uklanjanja (podupiranje lukova i svodova prizemlja, podupiranje stropne konstrukcije i procelja na . —
mijestu uklanjanja zidova, ). O dovrsetku navedenih radova izvoda& mora zaprimiti sluzbenu pisanu obavijest prije nego mozZe pristupiti uklanjaju predvidenih | PROJEKTANT: ) mr. sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad. | LOKACIJA: Ladarska ulica 30, Sisak
dijelova gradevine. k.6.735/1, k.0. Novi Sisak
Po dovrSetku ruSenja i odvozu svog uklonjenog materijala na deponij izvode se daljnji radovi stabilizacije i privremene zastite koji podrazumijevaju izvedbu SADRZA
privremenog/tehnickog korovista. NACRT IZRADILA: | Romana Vujica Vranci¢, mag. ing. aedif. SHEMA UKLANJANJA B KAT
Prilikom uklanjanja potrebno je sortirati i skladistiti zdravu opeku radi ponovnog koristenja. DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 11100
TD: 72/21 | LIST: 3.05.
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SHEMA UKLANJANJA - KROVISTE

UKLANJANJE KROVISTA
DVORISNE DOGRADNJE

UKLANJANJE DIMNJAKA
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RAZINE STROPA KATA
RAZGRADNJA OSTATAKA
URUSENOG ZABATA

RAZGRADNJA OSTECENOG ZIDA
DO RAZINE PODA KATA

UKLANJANJE DIMNJAKA DO \

LEGENDA:

N

v
-~

RAZGRADNJA OSTATAKA
URUSENOG ZABATA

UKLANJANJE STROPNE
KONSTRUKCIJE

UKLANJANJE ZIDOVA | ZABATA

UKLANJANJE KROVNE
KONSTRUKCIJE I/ILI CRIJEPA

KATA

UKLANJANJE DIMNJAKA

UKLANJANJE KOMPLETNE
KONSTRUKCIJE

UKLANJANJE URUSENE ~\ y

KROVNE KONSTRUKCIJE

arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting

UPI-2M d.0.0. | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi-2m.hr | GRADEVINA:
tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr

DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE

FAZA
: PROJEKTA:
| ] INVESTITOR: HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
N. Gr8kovica 23, 10000 Zagreb

STRUKOVNA SKOLA SISAK -

zgrada u Ladarskoj ulici 30

PROJEKTANT: mr. sc. Berislav Medi¢, dipl. ing. grad. | LOKACIJA: Ladarska ulica 30, Sisak
k.€.735/1, k.0. Novi Sisak
SADRZAJ:
NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vran¢i¢, mag. ing. aedif. SH EMA U KLANJANJA - KROVISTE
DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 1:100

TD: 72/21 | LIST: 3.06.




SHEMA SANACIJE PUKOTINA NA
SJEVEROISTOCNOM ZIDU

Sjeveroistono procelje
M 1:200

PRIPREMA

POVRSINE ZA —
UGRADNJU I
ARMATURNIH L

KOPCI

LEGENDA:

I:I PRIPREMA POVRSINE ZA UGRADNJU ARMATURNIH KOPCI

PUKOTINA U ZIDU

ARMATURNE KOPCE @10 mm
Opis:

Priprema: Uklanjanje Zbuke u Sirini od 60 cm sa svake strane pukotine. Priprema obuhvacéa zarezivanje, €iScenje i vlaZzenje sljubnica

do dubine 5 cm sa svake strane oste¢enog zida.

Ojaganje: Sipke duljine 1,0 i 2,0 m utisnuti u prethodno pripremljene zarezane sljubnice svakog &etvrtog reda opeke zapunjene
mortom na bazi bescementnih veziva. Dodatno ispunjavanje sljubnica mortom do potpune ispunjenosti.

FAZA
: PROJEKTA:

DETALJNI PREGLED | TEHNICKO RJESENJE
HITNOG OSIGURANJA KONSTRUKCIJE

. INVESTITOR:

arhitektura | konstrukcija | dizajn | konzalting

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
N. Gr8kovica 23, 10000 Zagreb

UPI-2M d.0.0. | Bleiweisova 17 | ZAGREB | www.upi-2m.hr | GRADEVINA:
tel: 01/5544592 | fax: 01/3701 435 | upi-2m@upi-2m.hr

STRUKOVNA SKOLA SISAK - zgrada u Ladarskoj ulici 30

PROJEKTANT: mr. sc. Berislav Medic, dipl. ing. grad. | LOKACIJA:

Ladarska ulica 30, Sisak
k.€.735/1, k.0. Novi Sisak

SADRZAJ:

NACRT IZRADILA: |Romana Vuijica Vran¢i¢, mag. ing. aedif. SHEMA SANACIJE PUKOTINA NA SI ZIDU
DATUM: rujan 2021. | MJERILO: 1:100
TD: 72/21 | LIST: 3.07.




SHEMA PRIVREMENE ZASTITE OD OBORINA

Shema privremena zastite od oborina

M 1:200
|~ PRIVREMENA 1
DVOSTRESNA KROVNA
I %\ KONSTRUKCIA [m—F——
PRIVREMENO!
ZATVARANJE | 5
LIMOM é PRIVREMENO
// ZATVARANJE LIMOM
/ \
N \

\ PRIVREMENO "L PREKRIVANJE
ZATVARANJE LIMOM CRIJEPOM
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PRIVREMENA DVOSTRESNA KROVNA KONSTRUKCIJA

il

Kako bi se gradevina zastitla od oborina, na mjestu oStecenih ili uklonjenih zabata i zidova te na mjestima otvorenih zabata
privremenog krovista potrebno je izvesti privremenu zastitu u vidu okvira od drvenih gredica i letvi koji se prekriva valovitim limom kao i
na priviemenom krovistu. Privremenu konstrukciju vazno je sa svih strana dobro vijcima povezati s postojeéom konstrukcijom
(medukatnom konstrukcijom, zidovima i krovistem).

Privremeno dvostreSno kroviste iznad dijela juzne dvoriSne dogradnje i iznad prizemlja dogradnje na jugozapadnom procelju izvesti
kao prazno kroviste s rogovima uprtim u vezne grede. Dimenzije rogova su 12/14 cm na svakih 80 cm, a dimenzije vezne grde 14/20
cm. S donje strane rogova potrebno je svaka 4 rogova medusobno povezati i stabilizirati jatom daskom ili gredicom 48x76 mm tako da
se ta daska ili gredica pruza pod kutem od cca 45° od donjeg kraja prvog roga do gornjeg kraja Cetvrtog roga. Gredice (ili dasku)
potrebno je ¢avlima povezati sa svakim rogom.
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SHEMA PRIVREMENOG DVOSTRESNOG KROVISTA

Shema privremenog dvorista iznad dijela juzne dvoriSne dogradnje
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Opis:

Kako bi se gradevina zastitla od oborina, na mjestu ostecenih ili uklonjenih zabata i zidova te na mjestima otvorenih zabata
privremenog krovista potrebno je izvesti privremenu zastitu u vidu okvira od drvenih gredica i letvi koji se prekriva valovitim limom kao i
na privremenom krovistu. Privremenu konstrukciju vazno je sa svih strana dobro vijcima povezati s postojeéom konstrukcijom
(medukatnom konstrukcijom, zidovima i kroviStem).

Privremeno dvostres$no kroviste iznad dijela juzne dvoriSne dogradnje i iznad prizemlja dogradnje na jugozapadnom procelju izvesti
kao prazno kroviste s rogovima uprtim u vezne grede. Dimenzije rogova su 12/14 cm na svakih 80 cm, a dimenzije vezne grde 14/20
cm. S donje strane rogova potrebno je svaka 4 rogova medusobno povezati i stabilizirati jatom daskom ili gredicom 48x76 mm tako da
se ta daska ili gredica pruza pod kutem od cca 45° od donjeg kraja prvog roga do gornjeg kraja Cetvrtog roga. Gredice (ili dasku)
potrebno je ¢avlima povezati sa svakim rogom.
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